ZAŁĄCZNIK 6  DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

NUMER SPRAWY ZP/02/2009



         (pieczęć adresowa Wykonawcy)

LISTA PARAMETRÓW GRANICZNYCH – 

PAKIET 5 

ZESTAW : STATYW DO APARATU FOTOGRAFICZNEGO, GŁOWICA DO STATYWU, MINISTATYW, OBCIĄŻNIKI DO LAMP, KLEMY, TŁO STUDYJNE, NADAJNIK PODCZERWIENI, UCHWYTY DO MOCOWANIA TŁA, BLENDY, KOREKS, KOREKS Z PRZEDŁUŻKĄ, SZPULE DO KOREKSÓW, WOREK (RĘKAW) CIEMNIOWY

	LISTA PARAMETRÓW GRANICZNYCH 

  Pakiet V

a) statyw do aparatu – 1 sztuka




	LP
	Opis parametru / cechy 
	Wartość graniczna
(wymagana odpowiedź)
	Odpowiedzi

	
	
	
	Tak /Nie
	Wartości parametrów 
(lub nazwy/opisy)

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	- ilość sztuk: 1
	TAK
	
	

	2
	- wysokość złożonego statywu: 94 cm
	TAK
	
	

	3
	- wysokość maksymalna (z wysuniętą kolumną): 217cm
	TAK
	
	

	4
	- waga statywu: 6,15 kg (+/- 0,2 kg.)
	TAK
	
	

	5
	- maksymalne obciążenie: 12 kg.
	TAK
	
	

	6
	- gniazdo mocowania paska, 
	TAK
	
	

	7
	- poziomnica bąbelkowa, 
	TAK
	
	

	8
	- kolumna centralna z zębatką, z mechanizmem podnoszenia, 
	TAK
	
	

	9
	- pokrętło blokowania kolumny,
	TAK
	
	

	10
	- korbka mechanizmu podnoszenia  kolumny centralnej z możliwością składania na czas transportu 
	TAK
	
	

	11
	- trójsekcyjne nogi; zewnętrzne sekcje (pierwsza i trzecia) są wykonane z aluminium, środkowa ze stali nierdzewnej, 
	TAK
	
	

	12
	- gumowe stopki nóg statywu z wysuwanymi metalowymi kolcam
	TAK
	
	

	13
	Producent/Kraj


	Podać
	
	

	14
	Model/typ
	Podać
	
	

	15
	Nazwa

	Podać
	
	

	16
	Nr katalogowy
	Podać
	
	


	LISTA PARAMETRÓW GRANICZNYCH 

Pakiet V

b) głowica do statywu fotograficznego – 1 sztuka




	LP
	Opis parametru / cechy 
	Wartość graniczna
(wymagana odpowiedź)
	Odpowiedzi

	
	
	
	Tak /Nie
	Wartości parametrów 
(lub nazwy/opisy)

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Trzykierunkowa
	TAK
	
	

	2
	Wysokość głowicy: 18cm
	TAK
	
	

	3
	Waga głowicy: 1,5 kg (+/- 0,1kg.)
	TAK
	
	

	4
	Maksymalne obciążenie głowicy: 7,5kg
	TAK
	
	

	5
	Obrót w poziomie: 360°
	TAK


	
	

	6
	Przechył w pionie: -25° +90°
	TAK
	
	

	7
	Przechył boczny: -90° +30°
	TAK
	
	

	8
	Trzy wbudowane poziomnice spirytusowe
	TAK
	
	

	9
	podziałki kątowe ruchów w trzech osiach
	TAK
	
	

	10
	głowica wyposażona w sześciokątną płytkę szybkiego odłączania aparatu z dodatkową bezpieczną blokadą.
	TAK
	
	

	11
	Mocowanie aparatu: gwint 1/4" z dodatkową śrubą 3/4"
	TAK
	
	

	12
	Producent/Kraj


	Podać
	
	

	13
	Model/typ
	Podać
	
	

	14
	Nazwa

	Podać
	
	

	15
	Nr katalogowy
	Podać
	
	


	LISTA PARAMETRÓW GRANICZNYCH 

Pakiet V

c) ministatyw – 2 sztuki




	LP
	Opis parametru / cechy 
	Wartość graniczna
(wymagana odpowiedź)
	Odpowiedzi

	
	
	
	Tak /Nie
	Wartości parametrów 
(lub nazwy/opisy)

	
	
	
	
	

	
	2
	3
	4
	5

	1
	ilość sztuk: 2 
	TAK
	
	

	2
	minimalna wysokość: 9cm.
	TAK
	
	

	3
	średnica po rozstawieniu nóg: 60cm.
	TAK
	
	

	4
	waga statywu: 1kg. (+/- kg. 0,1kg.)
	TAK
	
	

	5
	Maksymalne obciążenie: 15kg
	TAK


	
	

	6
	statyw stalowy
	TAK
	
	

	7
	wyposażony w końcówkę (spigot) do studyjnych lamp błyskowych
	TAK
	
	

	8
	Producent/Kraj


	Podać
	
	

	9
	Model/typ
	Podać
	
	

	10
	Nazwa

	Podać
	
	

	11
	Nr katalogowy
	Podać
	
	


	LISTA PARAMETRÓW GRANICZNYCH 

Pakiet V

d) obciążniki do lamp – 3 sztuki




	L P
	
	Opis parametru / cechy 
	Wartość graniczna
(wymagana odpowiedź)
	Odpowiedzi

	
	
	
	
	Tak /Nie
	Wartości parametrów 
(lub nazwy/opisy)

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ilość sztuk: 3
	TAK
	
	

	2
	waga: 6,7kg (+/- 0,1kg.)
	TAK
	
	

	3
	średnica ścisku: od 22mm. do 35 mm.
	TAK
	
	

	4
	Producent/Kraj


	Podać
	
	

	5
	Model/typ
	Podać
	
	

	6
	Nazwa

	Podać
	
	

	7
	Nr katalogowy
	Podać
	
	


	LISTA PARAMETRÓW GRANICZNYCH 

Pakiet V 

e) klemy – 2 sztuki




	LP
	Opis parametru / cechy 
	Wartość graniczna
(wymagana odpowiedź)
	Odpowiedzi

	
	
	
	Tak /Nie
	Wartości parametrów 
(lub nazwy/opisy)

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	klemy (uchwyty montażowe) - 

ilość sztuk: 2
	TAK
	
	

	2
	zawiera końcówkę do mocowania lamp studyjnych: adapter typu spigot 16mm, z końcówką 1/4” i 3/8”
	TAK
	
	

	3
	waga: 0,4kg. +/- 0,1 kg.
	TAK
	
	

	4
	udźwig: 15 kg.
	TAK
	
	

	5
	średnica rozwarcia: 13 - 55 mm.
	TAK
	
	

	6
	Producent/Kraj


	Podać
	
	

	7
	Model/typ
	Podać
	
	

	8
	Nazwa

	Podać
	
	

	9
	Nr katalogowy
	Podać
	
	


	LISTA PARAMETRÓW GRANICZNYCH 

Pakiet V

f) tło studyjne – 1 sztuka




	LP
	Opis parametru / cechy 
	Wartość graniczna
(wymagana odpowiedź)
	Odpowiedzi

	
	
	
	Tak /Nie
	Wartości parametrów 
(lub nazwy/opisy)

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ilość sztuk: 1
	TAK
	
	

	2
	typ: gnieciuch
	TAK
	
	

	3
	wykonane z materiału
	TAK
	
	

	4
	kolor: szary
	TAK
	
	

	5
	wymiary: 2,90 x 6 m
	TAK


	
	

	6


	Producent/Kraj


	Podać
	
	

	7
	Model/typ
	Podać
	
	

	8
	Nazwa

	Podać
	
	

	9
	Nr katalogowy
	Podać
	
	


	LISTA PARAMETRÓW GRANICZNYCH 

Pakiet V

g) nadajnik podczerwieni  do wyzwalania lamp – 1 sztuka




	LP
	Opis parametru / cechy 
	Wartość graniczna
(wymagana odpowiedź)
	Odpowiedzi

	
	
	
	Tak /Nie
	Wartości parametrów 
(lub nazwy/opisy)

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Zasięg do 45m. w lini prostej
	TAK
	
	

	2
	Zasilany dwoma bateriami AA

TAK
	
	
	

	3
	komplet baterii wystarcza na ok. 800 zdjęć

TAK
	
	
	

	4
	Czas ładowania 0,1 - 1,0 sek.
	TAK
	
	

	5
	Wymiary 35 x 45 x 110mm.
	TAK


	
	

	6
	Ciężar 110g. (+/- 10g.)
	TAK
	
	

	7
	Producent/Kraj


	Podać
	
	

	8
	CE (podać numer Certyfikatu)
	Podać
	
	

	9
	Model/typ
	Podać
	
	

	10
	Nazwa

	Podać
	
	

	11
	Nr katalogowy
	Podać
	
	


	LISTA PARAMETRÓW GRANICZNYCH 

Pakiet V

h) uchwyty typu  do mocowania tła (3 zestawy)




	LP
	Opis parametru / cechy 
	Wartość graniczna
(wymagana odpowiedź)
	Odpowiedzi

	
	
	
	Tak /Nie
	Wartości parametrów 
(lub nazwy/opisy)

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ilość zestawów: 3
	TAK
	
	

	2
	komplet: zestaw mocujący dla dwóch końcówek rolki z tłem
	TAK
	
	

	3
	waga jednego zestawu: 1,2kg (+/-0,1kg.)
	TAK
	
	

	4
	uchwyt z łańcuchem z tworzywa
	TAK
	
	

	5
	Producent/Kraj


	Podać
	
	

	6
	Model/typ
	Podać
	
	

	7
	Nazwa

	Podać
	
	

	8
	Nr katalogowy
	Podać
	
	


	LISTA PARAMETRÓW GRANICZNYCH 

Pakiet V

i) blendy – 2 sztuki




	LP
	Opis parametru / cechy 
	Wartość graniczna
(wymagana odpowiedź)
	Odpowiedzi

	
	
	
	Tak /Nie
	Wartości parametrów 
(lub nazwy/opisy)

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	- blenda składana
	TAK
	
	

	2
	- ilość sztuk: 2
	TAK
	
	

	3
	- rozmiar 100cm. x 170cm. (+/- 10cm.)
	TAK
	
	

	4
	zawiera płaszczyzny:

- białą

- czarną

- złotą

- srebrną

- dyfuzor


	TAK
	
	

	5
	- futerał
	TAK


	
	

	6
	Producent/Kraj


	Podać
	
	

	7
	Model/typ
	Podać
	
	

	8
	Nazwa

	Podać
	
	

	9
	Nr katalogowy
	Podać
	
	


	LISTA PARAMETRÓW GRANICZNYCH 

Pakiet V

j) koreks – 1 sztuka




	LP
	Opis parametru / cechy 
	Wartość graniczna
(wymagana odpowiedź)
	Odpowiedzi

	
	
	
	Tak /Nie
	Wartości parametrów 
(lub nazwy/opisy)

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	koreks o średnicy denka minimum 13cm.
	TAK
	
	

	2
	koreks umożliwia wywoływanie standardowe w pionie oraz użycie w maszynkach wywołujących lub na rolkach w poziomie
	TAK
	
	

	3
	zaopatrzony w magnes od spodu, do określonego typu procesorów popularnych na rynku firm.
	TAK
	
	

	4
	przy minimalnej ilości chemi 640ml umozliwia wywołanie 5 błon 35mm na 5 szpulach lub 6 błon typu 120 na 3 szpulach oraz przy minimalnej ilości chemii 560ml umożliwia wywołanie błon 4x5 cala tzn. koreks mieści 2 szpule 4x5 cala (12 błon ciętych 4x5 cala).
	TAK
	
	

	5
	Producent/Kraj


	Podać
	
	

	6
	Model/typ
	Podać
	
	

	7
	Nazwa

	Podać
	
	

	8
	Nr katalogowy
	Podać
	
	


	LISTA PARAMETRÓW GRANICZNYCH 

Pakiet V

k) koreks z przedłużką – 1 sztuka




	LP
	Opis parametru / cechy 
	Wartość graniczna
(wymagana odpowiedź)
	Odpowiedzi

	
	
	
	Tak /Nie
	Wartości parametrów 
(lub nazwy/opisy)

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	koreks o średnicy denka minimum 13cm.
	TAK
	
	

	2
	koreks umożliwia wywoływanie standardowe w pionie oraz użycie w maszynkach wywołujących lub na rolkach w poziomie
	TAK
	
	

	3
	zaopatrzony w magnes od spodu, do określonego typu procesorów popularnych na rynku firm.
	TAK
	
	

	4
	przy minimalnej ilości chemii 270ml umozliwia wywołanie 2 błon 35mm na 2 szpulach lub 2 błon typu 120 na 1 szpuli oraz  umożliwia wywołanie 6 błon 4x5 cala  (na 1 szpuli)
	TAK
	
	

	5
	moduł przedłużający do koreksu:  umożliwia przedłużenie koreksu z tego zestawu o długość 3 filmów małoobrazkowych. W zestawie z przedłużką: trzpień.
	TAK
	
	

	6
	Producent/Kraj


	Podać
	
	

	7
	Model/typ
	Podać
	
	

	8
	Nazwa

	Podać
	
	

	9
	Nr katalogowy
	Podać
	
	


	LISTA PARAMETRÓW GRANICZNYCH 

Pakiet V

l) szpule do koreksów – łącznie 13 szpul




	LP
	Opis parametru / cechy 
	Wartość graniczna
(wymagana odpowiedź)
	Odpowiedzi

	
	
	
	Tak /Nie
	Wartości parametrów 
(lub nazwy/opisy)

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Szpula rozsuwana, do wywoływania błon małoobrazkowych - 35 mm lub typu 120, pasująca do koreksów z zestawu

ilość szpul: 10
	TAK
	
	

	2
	Szpula do wywołania błon ciętych. Mieści  do 6 sztuk klisz 4x5 cala, pasująca do koreksów z zestawu

ilość szpul: 3
	TAK
	
	

	3


	Producent/Kraj


	Podać
	
	

	4
	Model/typ
	Podać
	
	

	5
	Nazwa

	Podać
	
	

	6
	Nr katalogowy
	Podać
	
	



	LP
	Opis parametru / cechy 
	Wartość graniczna
(wymagana odpowiedź)
	Odpowiedzi

	
	
	
	Tak /Nie
	Wartości parametrów 
(lub nazwy/opisy)

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Worek wykonany z czarnego mocnego materiału nie przepuszczający światła. Z podwójnej warstwy z podwójnym zamkiem błyskawicznym oraz dwoma dodatkowymi rękawami ściąganymi gumkami. Rękawy umożliwiają wygodne operacje z filmem, aparatem czy kasetami  w środku.  
	TAK
	
	

	2
	wymiary worka: 70 x 70 (+/- 10cm. w każdym wymiarze)
	TAK
	
	

	3
	Producent/Kraj


	Podać
	
	

	4
	Model/typ
	Podać
	
	

	5
	Nazwa

	Podać
	
	

	6
	Nr katalogowy
	Podać
	
	



(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)



LISTA PARAMETRÓW GRANICZNYCH 


 


Pakiet V





m) worek (rękaw) ciemniowy – 1 sztuka





�
�







